TENSIONE DI ESERCIZIO: 230/400 MORSETTI: SI TUTTE LE COLONNE MONTANTI E LE DORSALI DOVRANNDO ESSERE REALIZZATE CON CAvO FG7 <EPR),
DALLE SCATOLE DI DERIVAZIONE, SI POTRANNDO COLLEGARE I CORPI ILLUMINATI E LE PRESE

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE: TT SEZIONE DI NEUTRO E PE = FASE UTILIZZANDO IL CAVO NO7V-K (PVC)
SEZIONE MINIMA: 1,5 mmq CORRENTE NOMINALE: In>Ib
BACK UP: NO POTERE DI INTERRUZIONE: Icn/Icu
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Descrizione linea FM, Luci esterne Comandi luci esterne |Luci emergenza esterne
Fasl della linea LN LN LN LN
Corrente nominale In (A) 16 6 6 6
Corrente regolata Ir ¢A) 1xIn=16 1xIh=6 1xIn=6
IdIf £<CAY/Tdif f(s) 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00
Potere d’interruzione PI(KA) 6 6 6
Sezione fase (mmq) 10 25 15
Sezione neutro linea (mmq) 10 25 15
Sezione PE <(mmq) 10 25 15
Sigla cavo FG7 FG7 FG7
CITTA’ DI ALESSANDRIA CIMITERO DI SPINETTA MARENGO | SCHEDA: | Data: 18/05/2016
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