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LEGENDA SOTTOSERVIZI

PISTA CICLO-PEDONALE

MARCIAPIEDE

GUIDE DI GNEISS, GRANITI, SIENITI E E SIMILI

LEGENDA GENERALE

STALLI NELLE AREE DI PARCHEGGIO

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE

CORDOLI PREFABBRICATI IN CLS
TIPO "ANAS"

SUPERFICI STRADALI

AREE SISTEMATE A VERDE

MURI DI CONTENIMENTO
IN C.A.

PAVIMENTAZIONE TIPO PORFIDO SU
ISOLE SPARTITRAFFICO

Inquadramento generale su ortofoto
con suddivisione funzionale delle aree

scala 1:2000
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STUDIO BELLORA 
Via Firenze 22 15121 Alessandria ITALIA - Tel. +39 0131443542 Fax. +39 0131445378

A TERMINE DI LEGGE LO STUDIO SCRIVENTE SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL PRESENTE DISEGNO E NE VIETA
LA RIPRODUZIONE O LA COMUNICAZIONE A TERZI SENZA IL PROPRIO BENESTARE

OGGETTO

www.studiobellora.eu - E-MAIL: info@studiobellora.eu

PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO
"AREA CONSORZIO AGRARIO"

PREDISPOSIZIONE SOTTOSERVIZI:
FOGNATURA

elab.10.4.1

Via Villafalletto, 28
12037 Saluzzo (CN)

PAOLO BELLORA architetto

Claudio Ponte architettoCOLLABORATORE

PROGETTISTA

DARIO ALBERTO ingegnerePROGETTISTA OO.UU.

SCALA

1: 500

PERIMETRO DEL P.E.C.

DELIMITAZIONE AREE DI INTERVENTO

Progetto definitivo delle opere di urbanizzazione

TUBAZIONE IN PROGETTO (PVC RIGIDO UNI EN 1401-1, SN 8 kN/m² SDR34 - Ø 20 cm)

TUBAZIONE IN PROGETTO (PVC RIGIDO UNI EN 1401-1, SN 8 kN/m² SDR34 - Ø 25 cm)

POZZETTI D'ISPEZIONE MONOLITICI A PERFETTA TENUTA IDRAULICA,
DIAMETRO INTERNO 1000 mm

SUDDIVISIONE FUNZIONALE AREE P.E.C.

IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Vasca di prima pioggia

Pozzetto di arrivo e ripartizione

Vasca disoleatrice

Pozzetto di ripartizione

Vasca di accumulo
dell'impianto di
irrigazione

Tubazioni sotterranee di
restituzione alla falda (cls Ø 100 cm)

Pozzetto di uscita

Fognatura

PARTICOLARE COSTRUTTIVO CONDOTTA

FOGNATURA ESISTENTE SU VIA VECCHIA TORINO (DN 700)

FOGNATURA ESISTENTE SU VIA GIORDANO BRUNO (DN 1000)
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Consorzio Agrario del
Piemonte Orientale Soc. Coop.
Via Zumaglini, 12
13100 Vercelli


