
Note

Architetto ICARDI Giacomo
Geometra PONZO Mirko
Geometra PONZO Corrado

ICARDI  &  PONZO associati
Studio di architettura

RevisioneData

Proprietà riservata, è vietata la riproduzione o l'utilizzo del contenuto senza l'autorizzazione della proprietà. (art. 2575 c.c.)

Sede: Via Nicola Sardi n°46 - 14030 Rocchetta Tanaro (AT)  Tel: 0141 - 64.43.85 / 95.99.11   Fax: 0141 - 64.49.21
Mail: info@progecoassociati.it    Sito Web: www.progecoassociati.it

AGRONOMIA

02a

ARCHITETTURA

IMPIANTI

STRUTTURE

GEOLOGIA

TOPOGRAFIA

Oggetto ScalaElaborato

Nome file

Committente

A

Firma

Il progettista
Arch. ICARDI Giacomo

00GIUGNO 2019

REGIONE PIEMONTE

PERCORSI CICLABILI SICURI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

PROGETTO ESECUTIVO

EMISSIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

Intervento sito lungo la Strada di collegamento tra Solero e Alessandria - Alessandria e Solero (AL)

Planimetria generale di progetto, sezioni e piante
tipologiche di rilievo e di progetto

1:5000,
1:100

Prog_esec_variante.pln

Pista ciclabile lungo la via dei Pellegrini tra Solero e la Cittadella di Alessandria

COMUNE DI ALESSANDRIA (capof ila)
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mobilità e disability manager
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per strato di collegamento sp. 6 cm + conglomerato
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QUADRO RIEPILOGATIVO DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO

Strada esistente asfaltata

Strada esistente sterrata largh. 4,50/5,00 mt - su argine

Strada esistente sterrata largh. 3,00 mt - fuori argine

Strada esistente sterrata largh. 4,00 mt - su argine

Pista ciclabile esistente

Stato di fatto Lavorazioni Lunghezza [mt]Simbolo

Strada esistente sterrata largh. 6,00 mt - su argine

Tratto
A - B

N' - O

M - N

B - C

C - D

E - F

G - H

F - G

H - I

I - L

L - M

A - A'

Ripristini puntuali dell'asfalto, pulizia del manto stradale e dei bordi della strada (vegetazione)

Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale

Livellamento e rullatura del terreno, nuova bitumatura, realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale

Interventi puntuali di razionalizzazione della segnaletica orizzontale e verticale

D - E

Livellamento e rullatura del terreno, nuova bitumatura, realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale

Scarifica della pavimentazione, realizzazione di sottofondo, nuova bitumatura, realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale

Scarifica della pavimentazione, realizzazione di sottofondo, nuova bitumatura, realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale

2.121,00

2.660,00

1.509,00

196,00

1.747,00

/

8.233,00TOTALE

Cattive condizioni del fondo esistente

Cattive condizioni del fondo esistente

Buone condizioni del fondo esistente

Buone condizioni del fondo esistente

LEGENDA

PROGRESSIVA IN Km

SUDDIVISIONE IN TRATTI TIPOLOGICI

INDIVIDUAZIONE INTERVENTI PUNTUALI (si rimanda alla TAV. A 04)

CONFINE COMUNALE

schema valido per il tratto A-Bschema valido per il tratto B-Cschema valido per il tratto C-Dschema valido per il tratto D-Eschema valido per il tratto E-Fschema valido per il tratto F-Gschema valido per il tratto G-Hschema valido per il tratto H-Ischema valido per il tratto I-L e L-Mschema valido per il tratto M-N e N-O

NOTE

Si precisa che lungo tutti i tratti tipologici d'intervento si prevede la trinciatura e/o pulizia delle sponde/bordi della strada
per rimuovere la vegetazione spontanea presente.

INDIVIDUAZIONE PARTICOLARI COSTRUTTIVI
(si rimanda alla TAV. 5)

SEZIONI TIPOLOGICHE DI RILIEVO E PROGETTO

SEZIONI TIPOLOGICHE DI PROGETTO - SU FERROVIA
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