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REGIONE PIEMONTE

PERCORSI CICLABILI SICURI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

PROGETTO ESECUTIVO

EMISSIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

Intervento sito lungo la Strada di collegamento tra Solero e Alessandria - Alessandria e Solero (AL)

Planimetria generale della segnaletica verticale 1:5000

Prog_esec_variante.pln

Pista ciclabile lungo la via dei Pellegrini tra Solero e la Cittadella di Alessandria

COMUNE DI ALESSANDRIA (capof ila)
COMUNE DI SOLERO

Comune di Alessandria

Comune di Solero

Direzione LL.PP., infrastrutture,
mobilità e disability manager

01FEBBRAIO 2020 EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE
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PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTO - segnaletica verticale
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LEGENDA

PROGRESSIVA IN Km

SUDDIVISIONE IN TRATTI TIPOLOGICI

INDIVIDUAZIONE INTERVENTI PUNTUALI (si rimanda alla TAV. A 04)

CONFINE COMUNALE

PISTA CICLABILE IN CORSIA RISERVATA

PERCORSO PROMISCUO CICLABILE E CARRABILE

PISTA CICLABILE ESISTENTE NON OGGETTO D'INTERVENTO

PISTA CICLABILE - INIZIO
PANNELLO INTEGRATIVO

CICLABILE

PISTA CICLABILE - FINE LIMITE DI VELOCITA' 30 km/h DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI CON 3 O PIU' RUOTEATTRAVERSAMENTO PEDONALEATTRAVERSAMENTO CICLABILE DIREZIONE OBBLIGATORIA

N.B.: tutti i pannelli integrativi
"ciclabile" avranno un
dimensione 15x35 cm

N.B.: nei casi in cui vi è la
presenza di pali di sostegno

verticali esistenti la
cartellonistica di progetto

verrà posizionata su di essi.

STAZIONE
SEGNALETICA VERTICALE IMPIEGATA

PARCHEGGIO

IMPIEGATO PER IL PERCORSO
PROMISCUO CICLABILE E CARRABILE

IMPIEGATO PER IL PARCHEGGIO
USO BICICLETTE

N.B.: tutti i cartelli di
segnaletica verticale

circolari avranno un ⏀40 cm

N.B.: i cartelli indicanti gli
attraversamenti pedonali,

ciclabili e i parcheggi avranno
dimensione 40x40 cm

N.B.: il cartello indicante la
stazione ferroviaria avrà
dimensione 40x60H cm

NOTE

Si rimanda al particolare costruttivo P.04 - TAV.05 per la posa in opera del sostegno verticale per la segnaletica.
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